Vécné vyvmezeni podporovanych projekta drazni infrastruktury MHD

(verze ze dne 12. 1. 2022)

Operacni program Doprava pro programové obdobi 2021-2027 (OPD3) ptedpoklada, ze
v piipad¢é projektl v oblasti infrastruktury méstské drdzni dopravy bude kromé& novostaveb
moZzné podporovat pouze modernizace a nikoliv prosté rekonstrukce/opravy. Projekty
zaméfené na modernizace trati musi piindset podstatné zmény parametrt s tim, Ze tyto zmény
musi mit zejména vyznamny potenciél privést nové cestujici do MHD v elektrické trakci
(ve srovnani se stavajicim stavem, resp. stavem pied vypuknutim pandemie COVID-19).
Ptinosy vSech podporovanych projektl musi byt vzdy prikaznym zptisobem dolozeny ve
zpracované CBA. Na cestujiciho m& modernizace dopad v podobé ziskani nové piidané
hodnoty.

Modernizace drahy je technické zhodnoceni tratového useku, kterym se vyznamné zlepSuji
parametrické vlastnosti této drahy — dochazi ke zlepSeni provoznich a konstruk¢nich vlastnosti
dréhy, typicky alespon dvou parametrt, V piipadé modernizaci trolejbusovych drah alespon
jednoho parametru:

1) Provozni vlastnosti

- bezpecnost (zvySeni bezpecnosti provozu novymi prvky fizeni dopravni cesty, zvyseni
bezpecnosti cestujicich na néstupistich, chodcti na ptechodech a ucastnikti dopravy na
piejezdech)

- dostupnost (bezbariérovy nastup do vozidla, zajisténi bezbariérového a bezpecného
piistupu na nastupisté, zkraceni ptestupu, 0sazeni nového nastupisté v misté zvysené
poptavky)

- kapacita (zvyseni poc¢tu koleji/troleji, nové fizeni provozu umoznujici vétsi propustnost
dréhy, vyrazné zvyseni kapacity zastavek, zvyseni vykonnosti trakéni sit€ a méniren)

2) Konstrukcni vlastnosti
- tratova rychlost (vysledné zvyseni tratové rychlosti, které ma za dusledek realné
zvyseni technické rychlosti - nesmi se jednat o pouhé odstranéni rychlostnich propada
zpusobenych nedostate¢nou udrzbou trat¢),
- Unosnost (zvySeni unosnosti a stability konstrukce, majici za disledek:
- reéalné navyseni zatiZeni trat¢/trak¢ni soustavy v ndvaznosti na novou konstrukci
vozidel
- zvySeni spolehlivosti a prodlouzeni Zivotniho cyklu traté/trakéni soustavy
- jizdni odpor (sniZeni jizdniho odporu dradhy — Kkoleji/troleji, jako napf. vloZeni
prechodnic, zvétseni poloméru oblouku, atp.)
- vyrazné sniZeni negativnich G¢inkl z provozu drahy do okoli (sniZeni vibraci ¢i sniZeni
hlu¢nosti z provozu tramvajové/trolejbusoveé traté osazenim souboru novych prvki)

V pifpadé tramvajovych trati plati, Ze kdyZ zména vlastnosti bude nastavat jen v jedné
z uvedenych kategorii (provozni, konstruk¢ni), tak piislusny projektovy zamér nelze povaZovat
za financovatelny v ramci OPD3.



Kazdy zasah do prostoru pro cestujici by mél vzdy obsahovat stavebni a vizualni prvky pro
osoby se sniZzenou schopnosti orientace a pohybu. Kazdy zasah by dale mél brat zietel na
udrZitelnost materiald a pozitivni efekt na Zivotni prostiedi.

V ramci vyzev OPD3 bude u projektt v oblasti méstské drazni infrastruktury stanoven limit
pro minimalni vysi zptsobilych nakladu, a to 10 miliontt K¢ pro tramvajovou infrastrukturu a
5 miliont K¢ pro trolejbusovou infrastrukturu.



